
CHECKLISTE
DESIGNHINWEISE KARTE

DRUCKDATENERSTELLUNG

Tatsächliche
Kartenabmessungen
85,60 x 53,98 mm

Beschnitt
3 mm

CMYK Farbraum
Legen Sie gleich zu Beginn Ihre Druckdaten im 
CMYK-Farbraum an. Nachträgliche Änderungen 
(z. B. von RGB zu CMYK) können zu beträchtlichen 
Farbverschiebungen führen. ICC Farbprofi l: ISO 
Coated v2 300 %

Sicherheitsabstand
Bitte setzen Sie Texte und sonstige wichtige 
Elemente mit einem Sicherheitsabstand von 
5 mm zum Rand des Datenformats 
(verhindert einen unerwünschten Anschnitt).

Dateiformat
Wir akzeptieren die folgenden Dateiformate: .pdf 
(PDF-X3), .indd oder .ai. (in dieser Reihenfolge). 
Druckdaten aus MS-Offi ce Programmen wie Word, 
Excel oder PowerPoint sind leider nicht geeignet. 

Marken und Beschnitt
Die Kartenabmessungen der Druckdaten müssen 
umlaufend 3 mm größer sein als die tatsächliche 
Karte. So können wir garantieren, dass auch der 
Rand vollständig bedruckt wird. Schnittmarken, 
etc. werden nicht benötigt. 

Auflösung
Legen Sie bitte alle Druckdateien immer in einer 
Aufl ösung von mindestens 300 dpi an. Eine 
nachträgliche Erhöhung der Aufl ösung führt nicht 
zu einem besseren Ergebnis.

Schriften
Bitte konvertieren Sie alle Schriften in Pfade um.

Ansicht
Bitte legen Sie für etwaige Zusatzfeatures eine 
separate Ansichtsebene oder Ansichtsdatei an, 
aus der Größe, Position, Schriftart etc. des Zusatz-
features erkennbar ist. 

Wir weisen darauf hin, dass es aufgrund äußerer 
Umstände (Temperatur, Luftdruck, Maschinen-
setup etc.) theoretisch bei jeder Produktion zu 
geringfügigen Farbabweichungen kommen kann, 
diese stellen keinen Reklamationsgrund dar.
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VORDER- & RÜCKSEITE

Gestaltung Karte
Gestalten Sie Ihre Karte komplett individuell.


